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Expression du besoin cas utilisation[Paquet] uc [  ]

Télescope

Pointer, grossir et suivre 
un objet céleste en 

mouvement par rapport à la 
terre

Déterminer le 
repère du 
téléscope

Position du 
nord 

magnétique

Energie 
électrique

objet céleste 
observé

inclinaison / 
horizontale

Utilisateur

Accueil

«include»
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Diagramme de Contenu AccueilData [   ]

Ressources techniques

schéma télescope

télescope  
assemblage SET

réducteur
 azimut

réducteur 
altitude

Démontage 
motoréducteurs

mode_emploi

Télescope

télescope

Télescope SET
Expression du besoin

cas utilisation contexte

Description structurelle

télescope utilisation standard



MagicDraw UML, 1-1 C:\Archives\telescope SET.mdzip contexte 24 mai 2018 09:24:08

Version Académique pour Professeur Seulement, Le Développement Commercial est strictement interdit

Expression du besoin[Paquet] contextebdd [  ]

Télescope

inclinaison / 
horizontale

Module LNT 

(horloge temps réel)

Position du nord 
magnétique

objet céleste 
observé

Energie 
électrique

Utilisateur

Accueil

Alimentation en énergie électrique du télescope.
Sous l’embase se trouve le compartiment des 8 piles 
AA pour alimenter le télescope en toute autonomie. Il 
existe également un adaptateur 230V/12V pour l’
alimenter à partir d’une prise secteur.

L'utilisateur doit, avec la raquette, donner les 
coordonnées géographiques du point 
d'observation (ainsi que la date et l'heure).

Le module LNT détecte 
automatiquement le Nord.

L'utilisateur peut observer un 
objet céleste (éventuellement 
parmi l'un des 30000 en 
mémoire).

30000 objets en mémoire.

Le module LNT 
détecte 
automatiquement 
l'inclinaison du 
télescope.
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[requirement] télescopeibd ibd [  ]

Utilisateur

PC

Alimentation 12V

Piles ou accumulateurs électriques

1 RJ 11

2 RJ 11

Objet céleste visé

Inclinaison
Champ magnétique de la terre

Objet céleste observé

utilisateur

 : Raquette

RJ 45 male

 : Carte façade 

RJ 45 femelle

 : Motoréducteur azimut

 : Trépied

 : Motoréducteur altitude

 : Fourche

 : Carte module LNT

 : Tube optique

 : Carte moteur altitude

 : Pointeur

 : Carte moteur azimut

 : Embase

 : Oculaire

Accueil

Liaison pivot

Liaison pivot

Energie 
électrique

Liaison
 série

Info 
capteur

Energie 
électrique

Réglage
inclinaison

support
(monture

équatoriale)

Liaison
 série

Energie 
électrique

Energie 
mécanique

Energie 
mécanique

Energie 
électrique

Info 
capteur

Energie 
électrique

Liaison
 série

Liaison série
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utilisation standard utilisation standardinteraction [   ]

Le télescope est prêt à démarrer 
(utilisation standard)

«block»

 : Télescope

 : Utilisateur
Accueil

message : choix de l'opération2: 

Mesurage mise en position de l'embase4: 

1° phase d'alignement (recherche Nord, inclinaison) pointage 1° étoile6: 

Bip + message de correction du 1° pointage7: 

2° phase d'alignement (recherche Nord, inclinaison) pointage 2° étoile9: 

Bip + message de correction du 2° pointage10: 

Bip + mesurage alignement OK12: 

Pointer puis suivre l'objet céleste14: 

Mise sous tension1: 

choix :  opération alignement3: 

Validation5: 

L'utlisatieur corrige le pointage puis valide8: 

L'utlisatieur corrige le pointage puis valide11: 

Sélection de l'objet céleste à pointer13: 

Observation de l'objet céleste15: 




